GPL®_-DZwIG TOWAROWO-0SOBOWY

UDZWIG: 900 — 9.000 kg

Dzwig przystosowany

do przewozu towarow i oséb

Naped bezposredni wykorzystujacy unikatowa
w $wiecie Technologie GMV Sweden AB® 1:1

SOLIDNA KONSTRUKCJA ELASTYCZNOSC

* Naped bezposredni z rewelacyjng Technologia ~ » Modutowa budowa spetniajgca wymagania

| G Polska

GMV Sweden AB® 1:1 uzytkownika wzgledem udiwigu i wymiaréow
* Prosta, sprawdzona i ultralekka konstrukcja kabiny.
* Mata ilosé czesci (w tym czesci ruchomych): « Technologia GMV Sweden AB® 1:1 — unikatowa e e
brak lin, kot, chwytaczy, przeciwwagi, itp. konstrukcja sitownikéw i ramy umozliwiajaca ol Marconich 2pllok..2.
* Mocna i trwata kabina rekordowe zmniejszenie wymiaréw szybu w 02-954 Warszawa
* Podloga i progi drzwi przystosowane do prze- stosunku do wymiardw kabiny tel. 22 /6519145
wozu cigzkich towaréw * Dowolne polozenie maszynowni wzgledem szybu faks 22 v::fvs;:fpﬁ
e-mail: infogmv.pl
* Badanie Typu i zgodno$é z Dyrektywg ¢ Podzespoty zaprojektowane do szybkiego
Diwigowa 95/16/WE i tatwego montazu.
» Maszynownia dZzwigu w oddzielnym pomiesz-  * Niskie koszty eksploatacji i konserwacji dzieki &3
czeniu zapewniajgca bezpieczeristwo i wygode powszechnej znajomosci standardéw GMV. &
podczas montazu i konserwacji * Niskie zuzycie energii (jazda kabiny w dét 5
* Powrdt na najnizszy przystanek w przypadku z wytgczonym silnikiem) %4,9
zaniku napiecia (opcja) * Niskie koszty budowy szybu dla diwigu: mate
wymiary, lekka konstrukcja, koncentracja sit Nr 1. GMV jest najwickszym

na Swiecie producentem

na dnie szybu hydrauliki do dzwigow (wind)
hydraulicznych.

ZASTOSOWANIE Ponad 750.000 dzwigow jest

» Zaktady produkcyjne » Teatry i filharmonie o h::lyr;ﬁ:::;ﬁs
* Centra handlowe * Obiekty sportowe

* Centra spedycyjne ¢ Dworce lotnicze i kolejowe
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GPL® - DZWIG TOWAROWO-0SOBOWY

25m

Podszybie min.

Nadszybie min. = 3400 mm

Wysoko$¢ podnoszenia maks

1000 mm

\\ WERSJA Z KABINA PRZELOTOWA

A
>
w
!
. 02
- D o
D

DZWIG
TOWAROWO-0SOBOWY
naped
bezposredni 1:1

4]

(e,
2 GMV:s
N

www.gmv.pl

weden AB

www.gmv.se

1) Kabina nieprzelotowa (1 wejécie)
2) Kabina przelotowa (2 wejscia)

(8) Dzwig z 1 sitownikiem
(N) D2wig z wyjatkowo waskim szybem w stosunku do kabiny
(F) Dzwig przystosowany do zatadunku wozkami widiowymi

Nr Kat. Udzwig Kabina Drzwi Szyb L. sitow. /

kg] CW [mm] |CD [mm]|DW [mm] Typ | SW [mm] | SD" [mm]| SD” [mm] | I. prowad.
1-(S) 900-1200 1400 1500 1000 2C 2150 1850 1950 1/2
2 1200-2500 1500 2700 1300 ac 2200 3100 3260 2/2
3 1600-2500 1800 2700 1400 ac 2500 3100 3260 2/2
4 1800-3000 2100 2700 1700 ac 2800 3100 3260 2/2
5- (N) 1800-3000 2100 2700 1600 ac 2600 3100 3260 2/2
6 2100-4000 2200 3100 1800 ac 2900 3500 3660 2/2
7 2250-4000 2200 3400 1800 ac 2900 3800 3960 2/2
8- (N) 2250-4000 2200 3400 1700 ac 2700 3800 3960 212
9-(F) 2900-4000 2600 3900 | 2100 ac 3300 4300 4460 2/2
10 3200-6000 2600 4300 | 2100 ac 3300 4700 4860 2/2
11 - (N) 3200-6000 2600 4300 1900 ac 3100 4700 4860 2/2
12- (F) 3200-6500 2600 4300 | 2100 ac 3300 4700 4860 4/4
13- (F) 4000-8000 2800 4800 2200 ac 3500 5200 5360 4/4
14 - (F) 4100-8500 2800 5300 2400 6C 3500 5800 6040 4/4
15 - (F) 4500-9000 3000 5300 | 2600 6C 3700 5800 6040 4/4
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Niniejszy folder stuzy wilgcznie do celdw informacyinych, Zastrzega sie prawe do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.



